
 
 

DAF 
I cilindri delle presse ad azione 
diretta DAF con flangia sono 
stati concepiti per permettere il 
massimo della flessibilità al 
momento del loro utilizzo. 

Modello 
 
DAF 450-40 
 
DAF 450-60 
 
DAF 450-80 
 
DAF 850-40 
 
DAF 850-60 
 
DAF 850-80 
 
DAF 1300-40 
 
DAF 1300-60 
 
DAF 1300-80 
 
DAF 1700-40 
 
DAF 1700-60 
 
DAF 1700-80 
 
DAF 2100-40 
 
DAF 2100-60 
 
DAF 2100-80 
 
DAF 2800-40 

DAF 2800-60 
 
DAF 2800-80 
 
DAF 3400-40 
 
DAF 3400-60 
 
DAF 3400-80 

Spinta 
kN a 6 bar

4,5 
 

4,5 
 

4,5 
 

8,5 
 

8,5 
 

8,5 
 

13 
 

13 
 

13 
 

17 
 

17 
 

17 
 

21 
 

21 
 

21 
 

28 

28 
 

28 
 

34 
 

34 
 

34 

Forza di ritorno 
kN a 6 bar 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

21 
 

21 
 

21 
 

28 

28 
 

28 
 

34 
 

34 
 

34 

Corsa
mm 

0-40
 

0-60
 

0-80
 

0-40
 

0-60
 

0-80
 

0-40
 

0-60
 

0-80
 

0-40
 

0-60
 

0-80
 

0-40
 

0-60
 

0-80
 

0-40

0-60
 

0-80
 

0-40
 

0-60
 

0-80

A
mm

382
 
422

 
462

 
468

 
528

 
588

 
554

 
634

 
714

 
640

 
740

 
840

 
601

 
681

 
761

 
709

809
 
909

 
817

 
937

 
1057

B
mm

112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
112
 
140
 
140
 
140
 
140

140
 
140
 
140
 
140
 
140

 
I cilindri DAF includono tutti i 
vantaggi che presentano le 
presse pneumatiche moderne 
quali: 

 
 Profondità d’imbutitura 

regolabile con una 
precisione di 0,05 mm su 
tutta la lunghezza della 
corsa 

 
 Ammortizzatore di fine 

corsa regolabile 
 

 Semplicità di inserirli in 
linee automatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Regolazione progressiva 
   della corsa 


